Toiles métalliques



Ouverture

en mm�( de fil�N° de toile�% de vide�Acier

�Inox�Laiton��w�en mm�en pouce��Recuit�Galvanisé����8�1,25�3�75���(���5�1�4�69���(���4,5�1�5�67�(�(�(�(��4�0,90�5,5�67���(���4�0,71�6�72��(����3,55�1�6�61�(�(����3,55�0,80�6�67��(�(���3,15�0,80�7�64�(�(�(�(��2,80�0,71�8�64�(�(�(���2,5�0,71�8,50�60���(�(��2,24�0,80�9�54�(�(����2,24�0,50�10�67�(�(����2�0,90�10�48�(�(�(�(��2�0,71�10�54�(�(�(�(��1,8�0,50�12�61�(�(�(���1,6�0,63�12�51��(�(���1,6�0,22�15�77��(�(���1,5�0,50�14�56�(�(�(�(��1,25�0,50�16�51�(�(�(�(��1,18�0,22�20�71���(���1�0,80�16�31���(���1�0,50�18�44�(�(�(�(��1�0,40�20�51�(�(�(�(��w (micron)�( (microns)��������900�500�20�41���(���800�315�25�51�(�(�(�(��750�360�25�46�(��(�(��710�355�26�44�(�(�(�(��500�280�35�41�(�(�(�(��450�250�40�41�(�(�(�(��400�250�42�38���(�(��355�200�50�41�(�(�(�(��315�200�55�37�(��(�(��280�180�60�37�(��(�(��250�160�70�38�(��(�(��200�140�80�35�(��(�(��180�125�90�35�(�(�(���160�110�100�34���(�(��140�90�120�37���(���125�90�130�34���(���100�71�160�34���(���90�50�200�41���(���80�50�220�38���(���71�45�240�37���(���63�45�250�34���(���56�36�300�37���(���50�36�330�34���(���45�36�340�31���(���40�36�350�28���(���32�28�500�28���(���25�25�550�25���(���

Calcul du poids au m²  P= 12,7*d²

				 w + d
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